SUPERGRIP Anti-Rutsch-Behandlung

Wichtig ! AUSFUHRUNGSANLEITUNG

Wie mit allen besonderen Flissigkeiten, sollten Sie auch mit SUPERGRIP vorsichtig umgehen.
Vermeiden sie den Kontakt mit empfindlichen Oberflachen (Holzlasuren, Lacke, Leder, Textilien usw.)

Verhindern Sie Spritzer in Auge, auf Wunden oder auf empfindliche Hautstellen.
Wir empfehlen das Tragen von Gummihandschuhen.
SUPERGRIP kann Metalle angreifen. Schiutzen Sie Metallteile z.B. durch abkleben.

Alle mineralischen, quarzhaltigen Oberflachen kdnnen mit SUPERGRIP behandelt werden

Die Einwirkzeit betragt in der Regel 15 — 30 Minuten. Oberflachen kdnnen aus verschiedensten

Materialien bestehen wie z.B. Fliesen, glasiert und unglasiert, Spaltklinker, Feinsteinzeug, glasiert und unglasiert,
Emaille oder auch Granit.

Bei den unterschiedlichen Materialien sind unterschiedlich lange Einwirkzeiten mit SUPERGRIP notwendig, um
den gewiinschten Anti-Rutsch-Effekt zu erzielen.

Das wichtigste ist also zunachst ein Test auf einer kleinen, unauffalligen Flache.

Die Vorgehensweise ist grundséatzlich immer gleich, wobei nicht bei starker, direkter Sonneneinstrahlung, grof3er
Hitze oder Kélte gearbeitet werden sollte.

Reinigen Sie die Flache grundlich. Benutzen Sie handwarmes Wasser mit BIO 2000 Allzweckreiniger oder
BIO 2000 Sanitarreiniger, je nach Art der Verschmutzung.

! Auf Kalkstein, Marmor oder Schiefer keine sauren Reiniger oder Sanitarreiniger benutzen, da durch saure
Reiniger Farbveranderung oder Glanzverlust eintritt! Je sauberer die Flache desto besser ist das Ergebnis.
Spiilen Sie die Flache grindlich und trocknen sie mit einem Wischtuch oder Feudel.

Vorbereitende Malinahmen: Zum Verteilen der Flussigkeit eignet sich ein textiler

Flachenstreicher ( Fensterwischer, Wischwiesel mit einem Baumwollbezug)

Fur sehr kleine Flachen eignet sich ein Schwamm, ggf. umwickelt mit einem weichen Baumwolltuch.
Geben Sie SUPERGRIP in einen sauberen Kunststoffbehalter, ggf. der Breite des Verteilwerkzeugs
entsprechend.

Verteilen Sie dann soviel SUPERGRIP ziigig und gleichmaRig auf die Flache, dass sie mit einem satten Film
bedeckt ist, vermeiden Sie Blasenbildung. Bringen Sie SUPERGRIP nur mittels des Verteilwerkzeugs auf die
Flache. Ein direkter Auftrag aus der Flasche ist unbedingt zu vermeiden. Spritzer und Tropfen miissen sofort
grof3flachig verteilt werden oder mit Wasser verdiinnt aufgenommen werden. Halten Sie die Flache durch Hin-
und Herwischen gleichmaRig feucht, damit SUPERGRIP nicht stellenweise eintrocknet.

| SUPERGRIP reagiert mit der Oberflache nur im flissigen Zustand.

Geben Sie nétigenfalls etwas SUPERGRIP nach und verteilen Sie wie vorher beschrieben !
Die Rutschhemmung entsteht durch die Reaktion mit der mineralischen Oberflache und ist
Im trockenen oder auch nassen Zustand wirksam.

I Achten Sie jetzt auf die nétige Einwirkzeit, die erst dann beendet ist, wenn Sie beim Wischen einen Widerstand
merken, d.h. Sie brauchen jetzt viel mehr Kraft, um das Verteilwerkzeug hin- und herzubewegen als anfangs.
Registrieren Sie die Zeit fur die Behandlung der restlichen Flache!

Beenden: Prifen Sie mit dem druckvoll gefiihrten Flachenstreicher (Auftrager) den Rutschwiderstand und
beenden Sie die Behandlung wenn Ihrer Meinung nach der Widerstand hoch genug ist. Geben Sie reichlich
Wasser auf die Flache und nehmen die SUPERGRIP Reste zusammen mit den Behandlungsriickstanden und
dem Wasser auf. Scheuern Sie die Flache mit BIO 2000 Allzweckreiniger und Wasser und einer Birste oder
einem Schwamm. Spulen Sie grundlich, gegebenenfalls zwei mal ....fertig !

Beachten sie unbedingt die Sicherheitshinweise!
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